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1 INTRODUKSJON 

 
Følgende steg vil beskrive hvordan man lager og beregner luftmengdeskjema i Revit 
ved bruk av Dynamo. For en oversikt over hvilke parametere som påvirkes av de 
forskjellige scriptene, se dokumentet «Arbeidsflyt». MERK: Der parametere navngis 
under så er det navnet i overskriften og ikke hele navnet på parameteren som 
nevnes. Hele navnet finner du i «Fields» for selve Schedulen. Alle parameterne som 
følger med schedulen har navn som starter med BV_. Dette er for å holde 
parameterne samlet og identifiserbare.  
 
For å ta i bruk verktøyet forutsettes det her at man har god kjennskap til hvordan 
såkalte «Spaces» fungerer. I tillegg trenger man en forståelse av hvordan 
parametere oppfører seg. For å kunne utnytte informasjonen i modellen optimalt 
burde man også kjenne til bruken av «Schedules». Det er også en fordel om du kan 
gå inn i koden og gjøre nødvendige tilpasninger som er relevante for deg og ditt 
prosjekt. 
 
På siste side er det oppført en liten liste over typiske feilmeldinger man kan få når 
man arbeider med dette. Listen er ufullstendig, men gir en pekepinn på hvor du kan 
ha gjort feil. 
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2 OPPSTART 

2.1 Schedules 

1. Før du starter, kopier/lagre filene i pakken på prosjektet ditt. Excel-arkene og 
scriptene som følger med vil være prosjektavhengige og burde derfor lagres 
på prosjektet slik at de er knyttet til dette. 
 

2. Start med å åpne Revit-modellen din. Åpne deretter Revit-prosjektet med 
navn «BEST VENT Schedules» i samme  Revit-vindu.  
Eks: 

 
 

3. Kopiér de to «schedulene» (BV_Luftmengdeskjema og BV_Spjeldvalg») inn i 
prosjektet ditt ved å stå i «BEST VENT Schedules»-prosjetet, markere 
«schedulen» fra «Project Browser» og velge «Copy to clipboard». Gå så i 
prosjektet ditt, velg fanen «Modify» og «Paste from clipboard». 
Eks: 
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4. Påse at alle rommene du ønsker å beregne har et «Space» i modellen din. 
Dersom du enda ikke har opprettet dem så gjør det nå.  
 

5. Legg så inn systemnummer på parameteren BV_System (dette haster ikke, 
så om du vil gjøre det ved en senere anledning er det helt i orden). Dersom 
du i prosjektet ditt (nå eller senere) ønsker å benytte en annen parameter (for 
eksempel Zone) til å definere system så står du fritt til å endre schedulen for å 
tilpasse egne behov. Dersom du gjør slike endringer må du imidlertid være 
obs på at det vil ødelegge for eksporten din til Excel dersom du ønsker å 
bruke metoden for eksport som dette verktøyet gir deg. Dersom du bruker 
noe annet skal det gå fint. 

 
6. Merk: Schedulen sorterer rommene først etter system, deretter plan og til sist 

romnummer. Dette kan man endre selv i formateringen for schedulen, men 
det vil ikke  påvirke sorteringen i eksporten til Excel. 
 

2.2 Romtyper 

 
1. Åpne Excel-filen «Romtyper» og legg inn/endre den informasjonen som 

gjelder ditt prosjekt.  
 

Viktig : 
• Du kan ikke endre overskrifter eller kolonner i skjemaet. Disse er 

ikke låst fra før på grunn av måten Dynamo leser Excel-filen på. 
• Verdier som står i Excel-arket fra før er kun eksempelverdier 
• Den første romtypen (rad 5) skal alltid være «Generelt». Dersom 

man ikke definerer noen romtype for et rom så vil verdiene som er 
fylt inn for typen «Generelt» benyttes. Verdiene her kan du gjerne 
endre, men linjen må beholdes som den første romtypen i listen. 

• Disse begrensningene ligger ikke inne i Excel-arket da det forvirrer 
koden. Du er derfor nødt til å huske på dette selv. De cellene man 
IKKE har lov til å endre er imidlertid markert i rødt. 

• Du kan legge inn så mange romtyper som du ønsker.  
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• I rad 4 kan du velge om parameteren (kolonnen) skal overskrives 
eller ikke. Dette er særlig aktuelt i forbindelse med endringer i 
etterkant. Dersom man ønsker at verdiene skal overskrives i 
skjemaet så skriver man «TRUE» (evt. «SANT»). Dersom man 
ikke vil overskrive det som står i luftmengdeskjemaet så skriver 
man «FALSE».  

• «Total luftmengde per m²» representerer krav til luftmengde per m² 
inkludert personbelastning. 

• For at endringene du gjør skal tre i kraft MÅ du l agre excel-
filen FØR du kjører scriptet ditt. 

 
Eksempel (kun fiktive tall):  
 

 
 

2. Fyll inn BV_Romtype-parameteren på spacene dine. Dette kan være lurt å 
gjøre i «Floor Plan» ved å markere de rommene som er av samme type og så 
fylle inn parameteren for alle samtidig. Dersom et rom ikke er av en spesiell 
type og kun skal beregnes etter de «Generelle» verdiene (fra rad 5 i Excel-
arket) så trenger du ikke fylle dem inn. Det er kun de rommene som er av 
typer definert i Excel-arket, med unntak av «Generelt»-typen, som trenger å 
bli fylt inn.  
 

2.3 Sette filstier 

 
1. I fem av scriptene refereres det til excel-ark. Disse referansene er filstier som 

vil være unike for hvert prosjekt. Før man begynner å kjøre scriptene må man 
derfor definere disse filstiene. For dette må du åpne «Dynamo»: 
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2. Trykk på «Open» og finn frem til mappen der scriptene dine er lagret (på 
prosjektet ditt). VIKTIG: Kryss av for «Open in Manual Execution Mode» før 
du åpner scriptene:  
 

 
 
 

3.  Åpne «BV_Script 1 – Inndata» : 
 

a. Zoom ut til du ser hele koden og zoom så inn til den lilla boksen 
nede til venstre som har overskriften «Definér filsti»: 
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b. Trykk der det står «Browse…» i boksen med overskrift «File 

Path»: 
 

 
 

c. Finn frem til mappen der Excel-arket «Romtyper» ligger lagret, 
marker filen og velg «Open». Det skal da stå «.\Romtyper.xlsx» 
nederst i ruten slik det gjør i bildet over. 

 
d. Lagre så scriptet og kryss ut av fanen så du kommer til 

startmenyen i Dynamo igjen. 
 

4. Åpne «BV_Script 03 - Valgt = Beregnet Tilluftsmengde» (husk «Open i 
manual execution mode») : 
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a. Zoom ut til du ser hele koden og zoom så inn til den lilla boksen til 
høyre som har overskriften «Definér filsti»: 

 
 

b. Trykk der det står «Browse…» i boksen med overskrift «File Path»: 

 
 

c. Finn frem til mappen der Excel-arket «Romtyper» ligger lagret, marker 
filen og velg «Open». Det skal da stå «.\Romtyper.xlsx» nederst i 
ruten slik det gjør i bildet over. 
 

d. Lagre så scriptet og kryss ut av fanen så du kommer til startmenyen i 
Dynamo igjen. 

 
5. Åpne «BV_Script 08 - Excel» (husk «Open i manual execution mode») : 

 
a. Zoom ut til du ser hele koden og zoom så inn til den lilla boksen til 

høyre som har overskriften «Definér filsti»: 
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b. Trykk der det står «Browse…» i boksen med overskrift «File Path»: 

 
 

c. Finn frem til mappen der Excel-arket «Luftmengdeberegning» ligger 
lagret, marker filen og velg «Open». Det skal da stå 
«.\Luftmengdeberegning.xlsx» nederst i ruten slik det gjør i bildet over. 
 

d. Lagre så scriptet og kryss ut av fanen så du kommer til startmenyen i 
Dynamo igjen. 

 
6. Åpne «BV_Script 09 - Spjeldberegning» (husk «Open i manual execution 

mode») : 
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a. Zoom ut til du ser hele koden og zoom så inn til den lilla boksen til 
høyre som har overskriften «Definér filsti»: 

 
 

b. Trykk der det står «Browse…» i boksen med overskrift «File Path»: 

 
 

c. Finn frem til mappen der Excel-arket «Spjeldverdier» ligger lagret, 
marker filen og velg «Open». Det skal da stå «.\Spjeldverdier.xlsx» 
nederst i ruten slik det gjør i bildet over. 
 

d. Lagre så scriptet og kryss ut av fanen så du kommer til startmenyen i 
Dynamo igjen. 
 

7. Åpne «BV_Script 11 - Spjeldkontroll» (husk «Open i manual execution 
mode») : 
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a. Zoom ut til du ser hele koden og zoom så inn til den lilla boksen til 
høyre som har overskriften «Definér filsti»: 

 
 

b. Trykk der det står «Browse…» i boksen med overskrift «File Path»: 

 
 

c. Finn frem til mappen der Excel-arket «Spjeldverdier» ligger lagret, 
marker filen og velg «Open». Det skal da stå «.\Spjeldverdier.xlsx» 
nederst i ruten slik det gjør i bildet over. 
 

d. Lagre så scriptet og kryss ut av fanen så du kommer til startmenyen i 
Dynamo igjen. 
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3 KJØR SCRIPT 

3.1 Dynamo Player 

 
1. Finn fanen «Manage» og åpne «Dynamo Player» (helt til høyre).  

 

 
 

2. Åpne så mappen  der scriptene dine er lagret. 
 

 



13 
 

3.2 Hent «Romtype»-informasjon 

 
Kjør «BV_Script 01 – Inndata» (trykk på play-knappen): 
 

 
 

Da hentes verdiene som er definert i Excel-arket ditt og skrives til parameterne som 
er markert med piler. Det er: 

 
Antall personer 
Luftmengde per person 
Luftmengde per m² 
Total luftmengde per m² 
Prosess 
 
Dersom du ønsker å endre verdier for utvalgte rom så gjør det nå. 
 

3.3 Beregning 

 
Kjør så «BV_Script 02 – Beregning» for å beregne følgende parametere: 
  
Personbelastning (luftmengde for personbelastning) 
Emisjoner (luftmengde for emisjoner) 
Total luftmengde max 
Total luftmengde min  
Total luftmengde max (basert på total luftmengde per m²) 
Differanse max luftmengde 
 
Total luftmengde max beregnes slik: 
 
Hvis personbelastning + emisjoner > prosess 
   Total luftmengde max = personbelastning + emisjoner 
Hvis personbelastning + emisjoner < prosess 
   Total luftmengde max = prosess 
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Total luftmengde min settes lik emisjonsluftmengden. 

 
Total luftmengde max (basert på total luftmengde per m²) beregnes som produktet av 
Total luftmengde per m² * Areal.  

 

 
 

3.4 Velg luftmengder 
 

Hvis du ønsker å fylle inn «Valgt luftmengde» manuelt kan du gjøre det.  
Alternativt kan du bruke to script for å fylle inn. 
VIKTIG:  
 

• Dersom du ønsker å bruke «Total luftmengde max per m²» i stede 
for «Total luftmengde max» for Valgt Tilluft max så kan du sette et 
kryss (x) i kolonne H i Excel-arket ditt med Romtyper. MERK: 
Dette gjøres da for samtlige rom av samme type. Husk å lagre 
Excel-arket før scriptet kjøres. 
 

• Dersom et rom har overstrømning av luft slik at tilluft ≠ avtrekk vil 
IKKE verdiene for tilluft eller avtrekk overskrives (det må være 
krysset av for «Overstrømning» for at dette skal gjelde»). Dette er 
ikke aktuelt første gang du kjører scriptene ettersom du ikke har 
fylt inn noen valgte luftmengder i rom med overstrømning enda. 
Når du gjør dette senere er det viktig å huske å kjøre «Script 6 – 
Overstrømning» etterpå slik at dette blir beregnet og krysset av 
for. Dette vil scriptene så ta hensyn til dersom det kommer nye 
rom og du kjører dette scriptet igjen slik at disse rommene ikke blir 
overskrevet.   

 
• Dersom det ikke er overstrømning til/fra rommet vil den valgte 

tilluftsmengden settes lik den beregnede max-luftmengden (enten 
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«Total luftmengde max» eller «Total luftmengde per m²») og den 
beregnede min-luftmengden. 

 
• Den valgte avtrekksmengden settes lik den valgte tilluftsmengden 

(for både max og min). 
 

• Det rundes av etter følgende regler: 
Siste siffer <= 5  Rundes opp til nærmeste 5 
Siste siffer > 5  Rundes opp til nærmeste 10  
Eks: 41,2 m³/h blir 45 m³/h og 46,3 m³/h blir 50 m³/h. 
 

• Dersom den beregnede luftmengden er mindre enn 30 m³/h så blir 
den uansett satt til 30 m³/h for både tilluft og avtrekk 

 
Kjør så «BV_Script 03 - Valgt = Beregnet Tilluftsmengde» og deretter «BV_Script 04 
- Valgt Avtrekk = Valgt Tilluft». 
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Dersom du ønsker å endre luftmengdene, gjør det gjerne nå.  
 
Kjør deretter «BV_Script 05 – Spesifikk luftmengde» for å beregne den spesifikke 
luftmengden for tilluft og avtrekk max/min. 
 

 
 

3.5 Overstrømning 

 
For å beregne overstrømning til et annet rom, kjør «BV_Script 06 – Overstrømning» 
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Scriptet sjekker om tilluft max = avtrekk max og setter kryss dersom dette ikke er 
tilfellet. Eventuelle overtrykk eller undertrykk, differanse i tilluft max og avtrekk max, 
vil også beregnes og den aktuelle verdien skrives til sin respektive parameter. 

 
Overstrømning (avkrysning) 
Overtrykk 
Undertrykk 

3.6 CAV/VAV 

 
Til sist beregnes CAV/VAV (forskjell i valgt tilluft max/tilluft min eller avtrekk 
max/avtrekk min) ved å kjøre «BV_Script 07 – CAV_VAV» 
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4 EKSPORT TIL EXCEL: 

 
Selv om det er meningen at skjemaet skal være dynamisk og levende i Revit, så 
anbefales det å ved jevne mellomrom ta en eksport av skjemaet for historikken sin 
skyld. Det følger derfor med et script som gir deg muligheten til å eksportere til excel 
til et excel-ark hvor oppsettet til luftmengdeskjemaet er lagt til rette.  

 
1) Åpne så «Dynamo Player» igjen (under fanen «Manage») og kjør «BV_Script 

08 – Excel». Dette vil ta litt lengre tid enn de andre scriptene da det er en 
større prosess. Excel-filen «Luftmengdeberegning» vil åpnes automatisk, 
men om du åpner den FØR du kjører scriptet kan det gå litt fortere. 
 

2) Ferdig!  
MERK:  

• Dersom det står verdier i regnearket fra før så vil disse 
overskrives. Husk derfor på å lagre regnearket i et mappesystem 
for arkivering så fort eksporten er ferdig.  

• IKKE endre navnet på regnearket uten at det ligger en versjon 
med originalnavnet i tillegg. Hvis ikke det ligger en med 
originalnavnet i mappen så vil ikke eksporten fungere neste gang. 

• For å få med overskrifter og formatering lagres selve verdiene fra 
Revit i en egen fane – «Revit»-fanen 

• Som i «Schedulen» i Revit sorteres verdiene i excel først etter 
system, så plan og til slutt romnummer. 
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5 VANLIGE FEILMELDINGER: 

 
• Feil filsti 

o Hvis du bruker verktøyet i flere prosjekter må du lagre scriptene på 
egne steder for hvert prosjekt da du vil bruke ulike excel-filer for hvert 
av dem. Dette medfører imidlertid at man må søke opp riktig mappe 
hvor scriptene er lagret for hver gang man bytter prosjekt, da Dynamo 
husker mappen uavhengig av hvilken prosjektfil du arbeider med. 

• Ingen verdier i «Romliste»-parametre 
• Feil i spaces 

o Man kan ikke ha to like romnummer 
o Spaces som ikke har noe areal – altså er «Not Placed» eller 

«Redundant space» - vil føre til feilmelding. De vil imidlertid ikke 
stoppe scriptene fra å kjøre, så du vil få verdier ut for de øvrige 
spacene 

 
 


