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Sammendrag 

Denne rapporten omhandler materialløsninger innenfor BE‐sTrONG‐prosjektet, hvor hoved‐
målet er utnyttelse av avanserte tilsetningsstoffer (TSS) til å prosjektere og utføre betong‐
konstruksjoner i marint miljø. Nye betongløsninger skal ha betydelig redusert CO2‐utslipp, og 
betydelig redusert ressursbehov til vedlikehold og reparasjon i konstruksjonenes planlagte 
levetid.  

Rapporten inneholder beskrivelser av alle materialer, både bindemidlene og benyttete tilset‐
ningsstoff. I tillegg omhandler rapporten prosedyrer som ble brukt for å blande og teste nye 
bestandige mørtel‐prøver i SINTEF laben, som representerer første fase i prosjektet.  Dette 
inkluderte valg av delmaterialer og vurdering av deres sammensetning til betong: a) Valg av 
tilsetningsmaterialer  (som naturlig pozzolan,  flygeaske, slagg og kalksteinsfiller)  for erstat‐
ning av sement; b) Prøving av valgte tilsettingsstoffer: FunzioNano® additiver (POSS), rapsolje 
(RO) og SAP for å kompensere høy v/c‐tall og porøsitet, og c) Screening‐tester for valg av 
løsninger for videre arbeid.  

Basert på resultatene fra denne fasen (mørtel‐prøving) ble det besluttet å gjennomføre et 
forsøk med bruk av tilsetning av FunzioNano® additiver (POSS) og RO i betong i neste fase. 
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