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SAMMENDRAG 
Rapporten presenter resultatene fra forforsøkene på betongnivået (H1) som inkluderer bereg-
ning av CO2-utslipp (H4) og danner grunnlaget for valg av materialer som skal inngå i ytelses-
testing av betong (H2). På dette trinnet ble det testet betongblandinger med tilsetningsmate-
rialer som skal erstatte sement: VPI18 (18%naturlig pozzolan), VPI50 (50%naturlig pozzolan), 
SLV (70%slagg) og et bindemiddel som består av SLV/SM (50%slagg). I tillegg ble det utført 
tester på betongnivå med tilpassing av TSS dosering (i vekt av faststoff/vekt av bindemiddel): 
POSS2 til 1,2% og rapsolje (RO) til 1%. Hensikten med tilsatt TSS var for å kompensere for høyt 
v/b-tall og porøsitet. Totalt ble det laget 12 betongblandinger (30L-volum) som ble testet for 
egenskaper i fersk betong: luftinnhold/AVA, samt egenskaper i herdnet betong: trykkfasthet, 
forenklet kapillærabsorpsjon, permeabilitet, hydrofobisitet (PB effekt) og frosttesting (etter 
Boråsmetode).  
Målet med disse nye materialløsninger er å tilfredsstille krav til lav permeabilitet og 30 % la-
vere CO2-utslipp enn vanlig miljøbetong. Dette vil bli verifisert under H2-funksjonsprøving fa-
sen siden det er en risiko for at betong med målsatt klinkerreduksjon ikke kan tilfredsstille 
kravet til bestandighet i marint miljø. 
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