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Hvorfor energioptimal behovsstyrt 

ventilasjon? 

Inger Andresen / 2012-09-05 

Beregnet årlig levert energi, kWh/m2 BRA 



Gjennomgang av behovsstyrte anlegg 

 

Energisparepotensialet er ikke realisert! 
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Nøkkel-faktorer 

 
1. Uklare krav  

2. Uklare ansvarsforhold 

3. Unødvendig struping  

4. Upresis behovsstyring 

5. Uegnede komponenter 



VAV og DCV 

ÂVAV -Variable Air Volume 

ÂDCV - Demand Controlled Ventilation 

Âventilasjonssystemer der tilført ventilasjonsluftmengde 

reguleres automatisk i forhold til et samtidig målt behov på 

romnivå.  

 

 

 

Alle VAV er ikke DCV  

Alle DCV er VAV  
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DCV-spjeld 
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DCV-spjeld 
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Du ber om behovsstyrt ventilasjon ï hva får du? 
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Konstant -trykkregulert 

behovsstyring 

Unødvendig energibruk pga 

struping og dårlig presisjon 
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Trykkstyrt (1) og Optimalt (2) 
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Lavere trykkfall gir  

mindre strupestøy og 

redusert energibruk.  



Vifteeffekt og Specific Fan Power 
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SFP og luftmengde-målinger avslører anlegget,  

mulig å stille krav og kontrollere 



Konstant-trykk-regulering  
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Konstant-trykk-regulering med sonespjeld 
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May-2002-JL PM VAV / Lars van der 

Haegen/JL 
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Reg.spjeld på enden av DCV gren 

Ps 

DCV DCV 

Reg. 

spjeld 

DCV DCV DCV DCV 



May-2002-JL PM VAV / Lars van der 

Haegen/JL 
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DCV på enden av reg.spjeld gren 

Ps 

CAV CAV CAV CAV CAV CAV 

VAV  



Trykkoptimalisert regulering 
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Spjeldoptimalisert regulering 
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Spjeldoptimalisert regulering 
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Aktive tilluftsventiler 
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