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Brukermanual - Spjeldvalg



Spjeldvalg

Falgende steg vil beskrive hvordan man bruker schedulen «Spjeldvalg» for & velge og
kontrollere dimensjon pa VAV-spjeld. Det forutsettes her at det kun er sirkuleere kanaler i
standard dimensjoner opp til @1000 som benyttes. For en oversikt over hvilke parametere
som pavirkes av de forskjellige scriptene, se dokumentet «Arbeidsflyt».

Gjar som med BV_Luftmengdeskjema og legg schedulen BV_Spjeldvalg inn i Revit-filen din.
Schedulen er sortert slik at kun rom der det er krysset av for VAV (i Luftmengdeskjemaet)
med i listen. Fgr man starter vil kun romnummer og de valgte luftmengdene fra
luftmengdeskjemaet veere fylt ut i listen:
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Som for Romtyper ma Excel-arket «Spjeldverdier» fylles ut med gnskede verdier. Her fyller
man ut minimum lufthastighet over spjeld (produktavhengig) samt gnsket maks
kanalhastighet. Det er kun lagt opp til at man bruker én type spjeld per dimensjon. De verdier
som ligger i Excel-arket fra far er kun eksempelverdier.

1. | Excel-arket «Spjeldverdier» skrives maks luftmengde i kanaler (over spjeld) inn,
samt minimumshastigheten over spjeldtypen du gnsker a bruke i prosjektet ditt.
MERK: De rgde cellene skal ikke endres. Disse er ikke last da det gdelegger for
scriptene.



Eksempel:
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Nar du har skrevet inn de verdiene du gnsker og har lagret Excel-arket med disse
endringene, kan du kjgre «BV_Script 09 — Spjeldberegning». Det henter verdier fra
Excel-arket «Spjeldverdier» og skriver disse til parameterne «@nsket hastighet over
spjeld» for bade tilluft og avtrekk. Deretter benyttes denne verdien til & beregne den
anbefalte spjelddimensjonen basert pa den valgte luftmengden til rommet.
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For a velge dimensjon for de ulike spjeldene kan man enten sette inn dimensjon
manuelt, eller man kan kjgre «BV_Script 10A...» eller «<BV_Script 10B...», avhengig
av hvorvidt du gnsker & overskrive verdier eller ikke. Disse setter valgt dimensjon til
den som er naermest anbefalt dimensjon av standard-dimensjoner, med et positivt
awvik pa 5%. Eksempel:

0 < Anbefalt dim <= 105
Resultat = @100



MERK: Dette er «Space»-parametre og vil ikke pavirke modellerte spjeld.
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For & sjekke hva hastigheten blir over spjeldet ved min/maks luftmengde, samt
kontrollere om spjeldet klarer & regulere ved de respektive hastighetene kan du na
kjgre «BV_Script 11 — Spjeldkontroll». Scriptet henter da minimumshastighetene fra
Excel-arket «Spjeldverdier» og sjekker om hastigheten er hgy nok ved
minimumsluftmengden slik at spjeldet klarer & regulere helt ned. | tillegg sjekker
scriptet om hastigheten ved maksimalluftmengden blir stgrre enn den gnskede
lufthastigheten+20%. Hver kontroll returnerer enten «Ok» dersom kontrollen gikk
gjennom og «Velg ny dim» dersom dimensjonen ikke passer. Dersom man ma velge
ny dimensjon blir ogsa kontrolicellen for den aktuelle kontrollen rgd.
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Noen ganger blir ikke alle «Ok» med én gang. Ofte er dette fordi minimum
luftmengde er for liten slik at intervallet spjeldet skal regulere blir for stort. Etter hvert
som du gjgr endringer kan du kjgre «BV_Script 11 - Spjeldkontroll» frem til alle
spjeldene blir «ok.



6. Det falger ikke med noe script for & eksportere denne «Schedulen» til Excel slik det
gjer for Luftmengdeskjemaet. Dersom man far behov for dette ma man derfor gjgre
det pa «vanlig» mate.

Vanlige feilmeldinger

* Feilfilsti

* Ingen verdier i «Spjeldverdier»
* Ingen verdier for luftmengder

» Feil i avkrysning for CAV/VAV



