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Velkommen til BEST VENT Tool! 

 

Dette verktøyet er utviklet i forbindelse med forskningsprosjektet BEST VENT, et fire-årig 

Kompetanseprosjekt for Næringslivet finansiert gjennom Forskningsrådets program EnergiX og 

prosjektets partnere. Prosjektet søker å komme fram til BESTe VENTilasjonsstrategi for godt 

inneklima og lav energibruk. Verktøyet er utviklet for bedre luftmengdeberegninger basert på 

oppdatert tegningsunderlag, og for å skape bevissthet om valg av både maksimum og 

minimumsluftmengder slik at man sikrer dimensjonering for god regulering.   

Verktøyet er å anse som et prototype-verktøy. Det er testet av prosjektets deltagere, og kan fritt 

benyttes av andre som ønsker å prøve. Prosjektet kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil, men vi 

tar gjerne imot tilbakemeldinger via prosjektwebsiden.  

For den prosjekterende, har verktøyet primært to mål; bedre dokumenterte luftmengder, og å spare 

tid. Først og fremst skal luftmengdeskjemaet du lager her være en helhetlig dokumentasjon av de 

prosjekterte luftmengdene som er lagt til grunn i prosjektet ditt. I tillegg skal det gå vesentlig raskere 

for deg å fylle ut luftmengdeskjemaet ditt og å holde det oppdatert etter hvert som prosjektet endrer 

seg.  

Den aller største gevinsten får man ved å gjøre en god innsats i starten, ha gode rutiner og å sette seg 

inn i hva hver del av programmet gjør. Begynn med å lese brukermanualene og arbeidsflyt. I tillegg vil 

«Schedulen» som heter «BV_Spjeldberegning» være til hjelp for å velge riktig VAV-spjeld for 

regulering av de luftmengder som skal inn i hvert rom. 

For at programmet skal fungere er man nødt til å opprette såkalte «Spaces» i hvert rom i modellen 

din før man begynner. Dette forutsettes det at man kan før man tar dette verktøyet i bruk. Når dette 

er gjort kan man hente inn det man trenger fra filene som følger med i nedlastningspakken og følge 

brukermanualene. 

Det følger tre Excel-ark med dokumentasjonen. I det som heter «Romtyper» fyller man inn de 

forskjellige typer rom man har i bygget og hva som skal ligge til grunn for beregning av luftmengder i 

disse. Det kan eksempelvis være klasserom, kontor, møterom etc. Øverst i listen, for typen 

«Generelt», legger man inn de generelle kravene i bygget, slik at rom som ikke har særskilte krav ikke 

trenger egne typer.  

Excel-arket «Luftmengdeberegning» skal du ikke gjøre noe med, da det kun er en mal som man 

eksporterer luftmengdeskjemaet i Revit til. Dette står det mer om i brukermanualen. 



Til sist er det et Excel-ark som heter «Spjeldverdier». Her definerer man den maksimale hastigheten 

over spjeldene, samt produktspesifikk minimumshastighet for prosjektets spjeldtyper. Det er 

forutsatt at man kun har én type spjeld per dimensjon.  

Programmet i seg selv er delt inn i flere såkalte «Script» skrevet i Dynamo-kode. Disse kjører man 

uten å gjøre andre endringer enn å fylle inn filstier i noen av scriptene (dette står skrevet i 

brukermanualen). Dette trenger man bare gjøre én gang for hvert prosjekt. Hva de ulike scriptene 

gjør og hvordan de skal brukes står det mer om i både Brukermanualen og i dokumentet 

«Arbeidsflyt». I Arbeidsflyt-dokumentet står det også kortfattet informasjon om hvilke parametere 

som endres i hvert script, hva scriptet gjør og hvorvidt scriptet overskriver verdier når det kjøres. 

Vi håper at verktøyet kan komme deg til nytte og oppfordrer til å melde inn eventuelle spørsmål og 

tilbakemeldinger gjennom nettsiden.  

Lykke til!  


