Nr

Gjoremal

Parametre som endres (bla tekst er parametre
som beregnes, men som ikke har betydning for
det aktuelle gjgremalet)

Legg inn Schedule (Excel-oppsett) i Revit

System (zone)
Romnummer
Rombetegnelse
Areal

Sett inn gnskede standarverdier for
"Luftmengde per pers", "Luftmengde per m2"
og (om gnskelig) verdi for "Prosess" i Script 1

"Defaultverdier" og kjgr deretter scriptet.
Anbefaling: Sett "Prosess"=0 og endre
manuelt etterpa der ngdvendig.

Luftmengde per pers

Luftmengde per m2
Prosess
Aktivitetsniva (Standard =1.2 met)

Antall personer (Standard = 0 pers)

CO2-niva

@nsket kanalhastighet tilluft (standard = 5)
@nsket kanalhastighet avtrekk (standard = 5)

CAV standard av
VAV standard pa

Manuell input

Antall personer
Kategori

Kjar Script 2 "Kategoriverdier"

Luftmengde CO2 - BEST VENT-Alternativ

Kjar Script 3 "Beregning"

Luftmengde personbelastning
Luftmengde emisjoner

Luftmengde prosess

Total luftmengde max

Total luftmengde min

Luftmengde CO2 NS 15251 - 460 (BV)
Luftmengde CO2 NS 15251 - 650 (BV)
Luftm. NS 15251 2.5 (BV)

Luftm. NS 15251 3.6 (BV)

Total luftmengde max (BV) (Denne er ikke
programmert enda)

Total luftmengde min (BV)

Overluft (avkrysning) (denne blir feil frem til man
har valgt luftmengde)

Overtrykk (denne blir feil frem til man har valgt
luftmengde)

Undertrykk (denne blir feil frem til man har valgt
luftmengde)

Valgt luftmengde tilluft max - spesifikk (denne blir
feil frem til man har valgt luftmengde)

Valgt luftmengde tilluft min - spesifikk (denne blir
feil frem til man har valgt luftmengde)

Valgt luftmengde avtrekk max - spesifikk (denne
blir feil frem til man har valgt luftmengde)

Valgt luftmengde avtrekk min - spesifikk (denne blir
feil frem til man har valgt luftmengde)




Velg luftmengder

Valgt luftmengde tilluft max
Valgt luftmengde tilluft min
Valgt luftmengde avtrekk max
Valgt luftmengde avtrekk min

Kj@r Script 3 "Beregning" pa nytt for a
oppdatere beregnede parametre

Luftmengde personbelastning
Luftmengde emisjoner

Luftmengde prosess

Total luftmengde max

Total luftmengde min

Luftmengde CO2 NS 15251 - 460 (BV)
Luftmengde CO2 NS 15251 - 650 (BV)
Luftm. NS 15251 2.5 (BV)

Luftm. NS 15251 3.6 (BV)

Total luftmengde max (BV) (Denne er ikke
programmert enda)

Total luftmengde min (BV)
Overluft (avkrysning)
Overtrykk

Undertrykk

Valgt luftmengde tilluft max - spesifikk
Valgt luftmengde tilluft min - spesifikk
Valgt luftmengde avtrekk max - spesifikk
Valgt luftmengde avtrekk min - spesifikk

Kj@r Script 4 "Spjeldberegning"

Anbefalt spjelddimensjon tilluft
Anbefalt spjelddimensjon avtrekk
Kontroll spjelddimensjon tilluft max
Kontroll spjelddimensjon tilluft min
Kontroll spjelddimensjon avtrekk max
Kontroll spjelddimensjon avtrekk min

Velg spjelddimensjon og sett inn minimum
lufthastighet

Valgt spjelddimensjon tilluft max
Minimum lufthastighet tilluft
Valgt spjelddimensjon avtrekk max
Minimum lufthastighet avtrekk

10

Kjor Script 4 "Spjeldberegning"

@nsket kanalhastighet tilluft

@nsket kanalhastighet avtrekk
Anbefalt spjelddimensjon tilluft
Anbefalt spjelddimensjon avtrekk
Kontroll spjelddimensjon tilluft max
Kontroll spjelddimensjon tilluft min
Kontroll spjelddimensjon avtrekk max
Kontroll spjelddimensjon avtrekk min

11

Kjor Script 5 "Eksporter til Excel"




